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Bilgi; Sayın Murat Kurum Çevre Ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
Marmaris/Muğla ,İlgililer,,YÖNETİCİLER VE KAMUOYU
Marmaris,

*PROJE ÖN BİLGİSİ….

 DDUAYEN TURİZMCİ VE İŞ İNSANLARI ,UZMAN FİRMA VE MÜHENDİSLERİ DESTEĞİ  İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ MARMARİS KÖRFEZİ TEMİZLEME PROJESİ ÖZET BİLGİLERİ EKTE SUNULUŞTUR;																	
                                                                                                            
ÖZET: Marmaris körfezindeki dip çamurunun çıkarılması avam projesi

Marmaris Körfezinde uzun yıllardır çeşitli sebeplerle meydana gelen deniz dibi kirliliği günümüzde had safhaya ulaşmıştır. 
Sahiller ve kıyıya yakın yerlerde açığa çıkan kötü kokular insanları rahatsız eder boyutlara ulaşmış, deniz dibindeki çamur batak haline dönüşmeye başladığı için, Marmaris’in turizm açısından geleceğini tehlikeye sokacak bir hal almaya başlamıştır.
13.02.2022 ile 16.02.2022 tarihleri arasında, mühendis ve dalgıçlardan oluşan 10 kişilik teknik ekibimiz ile körfezin muhtelif yerlerinde gerekli tetkikler ve incelemeler yapılmış, kirliliğe sebep olan hususlar tespit edilmiş ve problemlerin çözümü için önerilerimiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
 
 SAHA ÇALIŞMASI TESBİTLER..

1-Sama İskelesi önünden itibaren sahilden 200 metre mesafeye kadar yelerde tespit edilenler:

Sahile olan uzaklık   Çamura kadar olan su yüksekliği  Çamur katmanın yüksekliği 

     5 m							5 m								1 m
    20 m						    10 m						      		1,5 m
    30 m                                      10 m                                           	2 m
    50 m                                      10 m                                           	2,5 m den fazla 
   100 m                                     15 m                                           	2,5 m den fazla 

2- Elegance Otel önünden itibaren sahilden 200 metre mesafeye kadar yelerde tespit edilenler:
Sahile olan uzaklık   Çamura kadar olan su yüksekliği  Çamur katmanın yüksekliği 

     10 m	        				9.5	m						      2.



     20 m					     10.0	m						      2.5 m
     30 m                                      10.0 m                                           2.5 m den fazla 
     50 m                                      10.0 m                                           2.5 m den fazla 


   100 m                                      15.0 m                                           2.5 m den fazla 

3-İçmeler Aqua oteli önünde tespit edilenler 
Sahile olan uzaklık       Çamura kadar olan su yüksekliği      Çamur katmanın yüksekliği 

     20 m	        				   2.0 m							0.5 m
     30 m						  10.0 m				             1.5 m
     30 m                                          10.0 m                                       2.5 m den fazla 
     50 m                                          10.0 m                                       2.5 m den fazla 
   

Deniz dibi çamur taraması öncelikle yapılması gerekli yerler.

1 - Alan: Azmak—Netsel - Saman iskelesi arasındaki bölge.
2-  Alan: Netsel- Albatros-Aktaş-Joya Delmar arasındaki bölge.
3-  Saman İskelesi-Marmaris Palace arasındaki bölge.
4 – Marmaris Palace –İçmeler Belediye İskelesi ne kadar olan bölge.

Deniz Dibi çamur taraması yapılacak bölgelerin m2 cinsinden yüzey alanları.

1- Alan :    255.000 m2
2- Alan :    777.600 m2
3- Alan :    760.000 m2
4- Alan :    480.000 m2 
            2.272.600 m2  


Deniz Dibi çamur taraması yapılacak bölgelerde m3 cinsinden çıkarılacak çamur miktarı.


1-Alan :    382.500 m3
2-Alan : 1.166.400 m3
3-Alan : 1.520.000 m3
4-Alan :    720.000 m3 
               3.788.900 m3  

Çamur yüksekliği bazı noktalarda 0.50 metre iken pek çok yerde 2 metrenin üzerindedir 
Taramanın yapılacağı ortalama çamur yüksekliği 1,5metre alınarak 2.272.600 metre karelik alandan 3.788.900 metreküp çamur çıkarılacağını öngörmekteyiz.Bu miktar çamuru çıkarabilmek için, 15 metre derinliğe kadar tarama yapabilen bir gemi ile 10 metre derinliğe kadar tarama yapabilen bir gemiye ihtiyaç vardır. 
Marmaris körfezindeki bu yukarıda kaydedilen alanlar 12 ay içerisinde tamamen temizlenecektir.

(1).Deniz dibinden çıkarılan çamurların bertaraf edilmesi başlı başına bir problemdir.
Çıkarılan çamurun açık denizlere basılması ekolojik dengeye zarar verdiği gibi, Marmaris körfezinin dışındaki en yakın açık deniz alanı yaklaşık 25 kilometre mesafededir. Çıkarılan çamuru bu noktaya basabilmek için en az 20 adet aktarma pompası gereklidir. Aktarma pompaların 1 Adedinin ortalama maliyeti 1 Milyon USA Dolarıdır. Saatte 140 ila 200 litre dizel yakıt sarfiyatı vardır, bu yüzden ekonomik de değildir.

(2)İkinci bir metot, çıkarılan çamurun geo-tekstil tüp denilen torbaların içerisine polimer katkı ile basılması yöntemidir. Bu da hem çok pahalı hem de uygulaması meşakkatli, boşaltılması çok zorluklarla yapılan bir işlemdir.

(3)****Bizim önerimiz, 1 ve 2 alanlardan çıkarılacak çamurun denizden 500 metre uzakta olan, Marmaris Belediyesinin Arıtma Merkezinin denize bakan tarafındaki yaklaşık 450.000 m2 olan alana basılmasıdır. 1nci ve 2nci alanlardan çıkarılacak toplam malzeme miktarı yaklaşık 1.548.900 metreküptür. Bu sulu çamurun suyu süzüldükten sonra yaklaşık 232.335 m3 susuz çamur kalacaktır. Bu da ağaçlık alan üzerinde yaklaşık 40-50 cm lik bir toprak tabakası oluşmasına sebep olacaktır. Denizden çıkardığımız bu alüvyonlu malzeme, içerisinde farklı mineraller ihtiva edebileceği için ağaçlara tabii gübre görevi yapabilir.

3ncü ve 4ncü alanlardan çıkarılacak çamur da İçmelerde, Martı Otel ile İtfaiyenin tam karşısına gelen alana basılabilecektir. Bu arazinin yola bakan tarafına geo-tekstil malzeme kullanılarak yapılacak havuz ile çamurun içindeki suyun süzülmesi sağlanacak ve bu alanın yüzeyi yaklaşık 1 metre yüksekliğinde bir toprak tabakası ile kaplanacaktır.

Bilgilerinize arz ederiz,

Saygılarımızla

Ahmet KUTENGİN
MÇD Başkanı

NOT; Körfez çalışmasının tüm Bilimsel verileri, Görüntüleri,Biyolojik araştırmaları ve Raporları,İhale bilgileri,Devlet ve Çevre Ajansı Teknik şartname  bilgileri. Çalışma Bölge sine ait Koordinat ve haritaları, Donanım listesi ve özellikleri , Proje tutarı bilgileri. Sözleşme bilgileri tüm yasal  bilgi örnekleri… HAZIRDIR..

DESTEKÇİLERİMİZ..(((Projede saha YANIMIZDA OLUP ;)))
**Maddi Manevi destek veren  Marmaris Duayen Turizmciler ve İş İnsanları-Sahil Güvenlik Grup Komutalığı Dalgıçları, Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi Su Ürünlerinden Fakültesi Prof.Dr .Ahmet Nuri Tarkan’. ve MÇD Dalgıçlarına Haliç ve (Ankara) Moganı temizleyen  Mühendis ve Uzmanlar’a ..TEŞEKKÜRÜ BİR BORÇ BİLİRİZ…
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Özü: Marmaris körfezindeki dip çamurunun çıkarılması projesi


Marmaris Körfezinde uzun yıllardır çeşitli sebeplerle meydana gelen deniz dibi kirliliği günümüzde had safhaya ulaşmıştır. 

Sahiller ve kıyıya yakın yerlerde açığa çıkan kötü kokular insanları rahatsız eder boyutlara ulaşmış, deniz dibindeki çamur batak ve balçık  haline dönüşmeye başladığı için, Marmaris’in turizm açısından geleceğini tehlikeye sokacak bir hal almaya başlamıştır.


13.02.2022 ile 16.02.2022 tarihleri arasında, mühendis ve dalgıçlardan oluşan 4 kişilik teknik ekibimiz ile körfezin 3 ayrı bölgesinde ,yaklaşık 60 noktada gerekli tetkikler ve incelemeler yapılmış, kirliliğe sebep olan hususlar tespit edilmiş ve problemlerin çözümü için önerilerimiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 


Taranacak alanların belirlenmesi için batimetrik harita çıkarılması , çalışmalarda daha verimli sonuçlar elde edilmesini sağlayabilecektir.


Tarama işlemlerinin kıyı kesiminden itibaren en fazla 200 metreye kadar olan bölümlerde, su yüzeyinden en fazla  9-10  metre derinlikteki doğal deniz tabanına kadar yapılması bu aşamada yeterli olacaktır.


Netsel Marina ve liman bölgelerinde derinliğin 15 metreden az olduğu yerlerde , büyük cruse gemilerinin yanaşabilmesi için taramanın 15 metre derinliğe kadar tarama yapılması yeterli olacaktır.  


                                         Körfezde ölçüm yapılan noktalar
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    Üç  ayrı noktadan ;  sahilden denizin içine doğru ölçümler yapılmıştır.


1.ci Ölçüm Noktası:Saman Pazarı İskelesi (Sabancı Anadolu Lisesi) önünden itibaren sahilden 200 metre mesafeye kadar olan yerlerde tespit edilenler:


Sahile olan uzaklık   Çamura kadar olan su yüksekliği  Çamur katmanın yüksekliği 

     5 m






5 m







1 m

    20 m





    10 m





      

1,5 m


    30 m                                      10 m                                           
2 m


    50 m                                      10 m                                           
2,5 m den fazla 

   100 m                                     15 m                                           
2,5 m den fazla 

2.ci Ölçüm Noktası : Elegance Otel önünden itibaren sahilden 200 metre mesafeye kadar yelerde tespit edilenler:


Sahile olan uzaklık   Çamura kadar olan su yüksekliği  Çamur katmanın yüksekliği 


     10 m
        



9.5
m





      2.0 m


     20 m




     10.0
m





      2.5 m


     30 m                                      10.0 m                                           2.5 m den fazla 


     50 m                                      10.0 m                                           2.5 m den fazla 


   100 m                                      15.0 m                                           2.5 m den fazla 

3.cü Ölçüm Noktası :İçmeler Aqua Oteli önünde tespit edilenler 


Sahile olan uzaklık       Çamura kadar olan su yüksekliği      Çamur katmanın yüksekliği 


     20 m
        



   2.0 m






0.5 m


     30 m





  10.0 m



             1.5 m


     30 m                                          10.0 m                                       2.5 m den fazla 


     50 m                                          10.0 m                                       2.5 m den fazla 


Deniz dibi çamur taraması öncelikle yapılması gerekli yerler ve uzunlukları 

1 - Alan:Azmak—Netsel - Saman iskelesi arasındaki bölge.         1300 metre

2-  Alan: Netsel- Albatros-Aktaş-Joya Delmar arasındaki bölge.  3900 metre

3-  Saman İskelesi-Marmaris Palace arasındaki bölge.                    3800 metre 

4 – Marmaris Palace –İçmeler Belediye İskelesi ne kadar olan bölge.2400 metre 

                                                  Tarama yapılacak alanlar 
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Deniz Dibi çamur taraması yapılacak bölgelerin m2 cinsinden yüzey alanları.

1- Alan :    255.000 m2


2- Alan :    777.600 m2


3- Alan :    760.000 m2


4- Alan :    480.000 m2 

            2.272.600 m2  

Deniz Dibi çamur taraması yapılacak bölgelerde m3 cinsinden çıkarılacak çamur miktarı.


1-Alan :    382.500 m3

2-Alan : 1.166.400 m3

3-Alan : 1.520.000 m3

4-Alan :    960.000 m3 

               4.028.900 m3  

Çamur yüksekliği bazı noktalarda 0.50 metre iken pek çok yerde 2 metrenin üzerindedir 

Taramanın yapılacağı ortalama çamur yüksekliği 1.ci ve 2.ci bölgelerde 1,5 metre ,  3.cü ve 4.cü bölgelerde 2 metre alınarak 2.272.600 metre karelik alandan 4.028.900 metreküp sulu çamur çıkarılacağını öngörmekteyiz.

Körfezin bazı noktalarında erezyon yolu ile gelen malzemelerin partikül boyutları  çok küçük  boyutlarda olmakla beraber, içmeler civarında daha iri boyutlardadır. Bu sebeple pompalanan sulu çamuradan  %10 ile %15 civarında susuzlaştırılmış katı çamur çıkacağını  varsayarak 4.028.900 m3 olarak tarayacağımız malzemeden 500.000 ile 600.000 m3  susuz malzeme çıkabileceğini hesaplayabiliriz.

Marmaris  bir turizm şehri olduğu için  ve çalışmaların şehrin turizm faaliyetlerine  engel olmaması için 1. ve 2. Alan (Doğu bölgesindeki ) çalışmalarının kış mevsiminde ;


 15.Kasım-15.Nisan arasında  , 3 ve 4 alan (Batı Bölgesindeki)çalışmaların yaz mevsiminde yapılması daha uygun olacaktır. 


Çalışmalar esnasında geminin çamur  emme borusunun emiş yaptığı yerde yaklaşık 100 metrekarelik bir alanda su yüzeyinde bulanıklık görülebilecektir.


Bu 4.028.900 metreküp sulu çamuru çıkarabilmek için, 14-15 metre derinliğe kadar tarama yapabilen bir gemi ile 9-10 metre derinliğe kadar tarama yapabilen bir gemiye ihtiyaç vardır. 

Deniz dibinden çıkarılan çamurların bertaraf edilmesi başlı başına bir problemdir.


Çıkarılan çamurun boru sistemi ile merkezden  25 km uzaklıktaki Yılancık adası civarında açık denizlere basılması düşünülebilir.

Marmaris körfezinin dışındaki en yakın açık deniz alanı yaklaşık 25 kilometre mesafededir. Çıkarılan çamuru bu noktaya basabilmek için 25 km uzunluğunda  HDPE boru , boruları taşımak için 2100 adet özel duba , en az 20 adet aktarma pompası gereklidir. Bu boruların metresi 60 USD olup,Aktarma pompaların 1 Adedinin ortalama maliyeti 1 Milyon USA Dolarıdır. Saatte 140 ila 200 litre dizel yakıt sarfiyatı vardır, bu yüzden daha ekonomik çözümlere yönelmek zorundayız.

İkinci bir metot, çıkarılan çamurun geo-tekstil tüp denilen torbaların içerisine polimer katkı 

ile basılması yöntemidir. Bu geo-textil tüplerin yan yana serileceği, polimer basma pompalarının ve polimer tanklarının konulacağı en az 100.000 m2  genişlikte bir alana ihtiyaç vardır. Böyle bir saha mevcut değildir. Bu tüpler dolduktan sonra boşaltılması ve nakledilmesi de hem çok pahalı hem de  çok zorluklarla  yapılan bir işlemdir.


                                                      Geo-tekstil Tüp görüntüsü 
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Bizim önerilerimiz:  1.ci alandan (Merkezden–Netsel Marinaya kadar olan alandan) çıkarılacak çamurun denizden 1000 metre uzakta olan, Marmaris Belediyesinin Atıksu Arıtma Merkezinin denize bakan tarafındaki yaklaşık 50.000 m2 olan alana basılmasıdır. 1nci alandan çıkarılacak toplam malzeme miktarı yaklaşık 382.500 - 400.000 metreküptür. Bu sulu çamurun suyu geotextil bariyerden süzüldükten sonra açığa çıkan susuzlaştırılmış çamur ağaçlık alan üzerinde yaklaşık 80 cm ile 100 cm‘lik yükseklikte  bir toprak tabakası oluşmasına sebep olacaktır. Denizden çıkardığımız bu alüvyonlu malzeme, içerisinde farklı mineraller ihtiva edebileceği için ağaçlara tabii gübre görevi yapabilir.

                        Marmaris Belediyesi Atıksu arıtma tesisi önündeki alan 
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                                        2.ci Bölgeden çıkarılacak çamur.

2.ci bölge,Netsel Marinadan-Yalancı boğaza kadar olan sahadan çıkarılacak çamur ,  Yalancı Boğazın açık denize bakan kısmına basılabilecektir.  Burada denizin dibinde, 15 metre derinlikte  arıtma tesisinin deşarj boruları bulunmaktadır. Yalancı boğazın 30 metre açığında deniz derinliği 40 - 50 metreyi geçmektedir. Yalancı boğazdan Netsel marinaya doğru ilk 5000 metrelik sahil boyundaki sahadan çıkacak çamurun bu noktaya basılması halinde denizin 40 metre altına inecek çamur tabakası tabana  yayılır. Denizin bu derinliğinde çok sert havalarda bile dalgalanma olmayacağı için buradaki çamur hiçbir şekilde körfezde doğru akarak  yeni bir kirlilik yaratamaz.

                     Yalancı Boğazın açık denize bakan tarafı.Derinlik 40 metre 
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                           3.cü ve 4.cü Alanlardan çıkarılacak çamurun basılacağı yer;

3ncü ve 4ncü alanlardan çıkarılacak çamur bu bölgede alternatif boşaltma sahası bulamadığımız için  sadece bir noktaya boşaltmak zorundayız.

İçmelerde, Martı Otel ile İtfaiyenin tam karşısına gelen fidanları birkaç ay önce dikilmiş olan yaklaşık 80.000 m2 lik  Görkem Hasdemir Hatıra ormanı sahasını kullanabiliriz.

Buradaki fidanlar henüz birkaç aylık olduğu için orman açısından  bir kayıp olmayacaktır. Bu alanın tabanında 3 metre derinlikte 150.000m3 toprak kazılarak hafriyat yapılacaktır.

Çıkan hafriyatın bir kısmı ile yola paralel 3 metre genişlikte 550 metre uzunluğunda dozer ile sıkıştırılmış bir  taş+toprak bariyer yapılarak 60.000 m2 veya 70.000 m2 genişliğinde bir çamur toplama havuzu oluşturulacaktır.  

Çıkan diğer hafriyat, Marmaris Belediyesinin hafriyat alanına taşınacaktır.

                                         İçmelerde hafriyat yapılarak kullanılacak alan 
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                                       Susuzlaştırma havuzunun yapılması 


Bu bariyerin üzerine yola bakan tarafına, 2 metre yüksekliğinde yaklaşık 450 metre uzunluğunda  metal konstrüksiyon bir  bariyer   yapılacak, bariyerin yüzeyine monte edilecek geo-textil  malzeme ile çamur susuzlaştırma havuzu kurulacak ve çamurun içindeki suyun geotekstil den süzülmesi sağlanacaktır.  Bu havuza 3.cü ve 4.cü alanlardan 2.480.000 m3 çamur basılacak  , havuzda suyu süzüldükten sonra  250.000- 300.000 m3 civarında susuz çamur kalacaktır. Çamur kuruduktan sonra gerekli olan yerlere yeni fidanlarkilebilecektir.


[image: image7.jpg]



                                              Geo tekstil havuz görüntüsü

Çıkarılan çamurların susuzlaştırma alanlarına basılabilmesi için 7000 metre 450 mm çapında ve 7000 metre 300 mm çapında sert polietilen borulara ihtiyaç vardır.


Marmaris körfezindeki bu yukarıda kaydedilen alanlar 14 ay içerisinde tamamen temizlenecektir.


Bilgilerinize arz ederiz,


Saygılarımızla,


Mehmet ŞEN (ESMAN) 

Körfez Projesi Proje Ekibi Lideri (Haliç ve Mogan’ı temizleyen ekip)

Ahmet Kutengin


Marmaris Çevrecileri Derneği 


Körfez Projesi Koordinasyon Başkanı


ÖNEMLİ NOT:

1) Marmaris körfez temizleme projesi kepçe ile çamur temizleme sistemi ile GERÇERLEŞTİRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. Bu sistem hem körfezin yok olmasını hemde proje için marmarise gelen gemilerin sadece siyasi şov amacı taşıdığının teyididir. Marmaris körfez projesi; İzmit-Kocaeli KÖRFEZİNE UYGULANAN VAKUM SİSTEMİDİR.

2) Körfez Projesi için Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı ilgili ve yetkililerinin marmarise gelerek katılacağı ekibe kullanılıcak donanım – örnek ihale şartnameleri – örnek avam ve teknik şartnameleri gerekli detay bilgiler için BİR SUNUM YAPILMASI GEREKİR.

3) Projenin siyaset ve partiler üstü olduğu kamuoyuna,bu rapor doğrultusunda bir sunum ile basın toplantısı ile anlatılmalıdır.


4) Toplantı kadrosu;


Mehmet Şen  ( Bilim Ekibi Lideri)


Doğan Tugay (Turizmci ve Konunun Proje Hakimi)


Ahmet Kutengin (MÇD Başkanı)


Tuncer Uysal (Körfez Çalışması Dalgıç Ekibi Lideri)


Bakanlık ve resmi kuruluşlardan proje incelemek için Marmarise gelecek olan ilgili ve yetkililer

DİKKAT:


5) İşbu Marmaris Körfezi temizleme çalışmalarımıza ait raporda görüldüğü gibi ÖNCESİ – SÜRESİ – DONANIMLARI – SONUÇLARI ile sadece 2 adet çamur temizleme gemisi  projeye uygun değildir. Ancak projenin farklı etaplarında özelliklerine göre  kullanılabilir. 

6) PROJE UYGULAMASI TARAFIMIZDAN TAKİP EDİLECEK OLUP ÇALIŞMALAR VE GELİŞMELER ETAP ETAP BASIN ve KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAKTIR.

**Detaylı Bilgi MÇD’den alınabilir.


